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Abbildung ähnlich



Diese Gebrauchsanweisung muß sorgfältig aufbewahrt werden. Sie ist dem Benutzer kenntlich 
zu machen und bei Wechsel zusammen mit dem Gerät zu übergeben. 

Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass das Heizelement auf der beheizten Fläche, nicht mit 
direkt aufliegenden Teilen, abgedeckt wird. Dies könnte an diesen Stellen zu einer Überhitzung 
der Heizfolie und deren Beschädigung führen. 

Das Heizelement nicht knicken, nicht zuschneiden, nicht durchstechen oder durchbohren. 

Das Heizelement nicht belasten. Stellen Sie sich nicht auf das Heizelement und stellen Sie keine 
Möbel o.Ä. darauf.

Damit das Heizelement nicht versehentlich länger als benötigt eingeschaltet bleibt, empfehlen 
wir, eine Zeitschaltuhr zu verwenden.

Das Heizelement niemals ohne Aufsicht betreiben. 

Das Heizelement darf nicht benutzt werden, wenn die Oberfläche, das Anschlusskabel oder der 
Drehdimmer beschädigt ist.

Das Gerät darf nicht in feuchten Räumen, im Freien oder in unmittelbarer Nähe von Wasser 
betrieben werden.

Bei allen Reinigungsarbeiten am Gerät muß es vom Netz getrennt werden. Desweiteren muß 
das Gerät erkaltet sein. Die Geräteoberfläche kann mit einem leicht feuchten Tuch, ohne Reini-
gungsmittel, gesäubert werden.

Inbetriebnahme: Verbinden Sie den Netzstecker mit einer Steckdose. Mit dem Drehdimmer 
lässt sich die gewünschte Temperatur stufenlos einstellen.

Das Heizelement darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern kann zur ElektroG 
konformen Entsorgung und Verwertung, kostenfrei, an kommunalen Sammelstellen abgege-
ben werden.

Das Nichtbeachten dieser Warnhinweise und/oder das unbefugte Öffnen der Wärmeplatte oder 
des Dimmers führt zum Erlöschen der Konformitätserklärung und zum Verlust jeglicher Ge-
währleistungs-, Garantie- und Haftungsansprüche.
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Spannung:   230 V

Heizleistung:   150 W

Maße:    ca. 600 x 300 x 12 mm  (L x B x H)

Material, Oberseite:  hitzebeständige Faserverbundplatte

Material, Unterseite:  Holzwerkstoff MDF

Anschlußkabel:   Länge ca. 3000mm, mit Stecker

Dimmer:   Drehdimmer, 10 - 150 W

Zulassung/Prüfung:  CE konform

Damit das Heizelement nicht länger als benötigt eingeschaltet bleibt, muß eine zwangs- 
weise Abschaltung der Stromversorgung des Geräts erfolgen. Dies kann über eine Zeitschalt-
uhr erfolgen.

technische Daten
Heizelement unter Pedal, 600 x 300 mm

Seite 2 von 2

Roller GmbH

Industriestraße 2
D-72221 Haiterbach

Telefon  
Telefax

+49 (0)7456-283
+49 (0)7456-288

info@rollergmbh.de
www.rollergmbh.de

www.orgelzubehoer.de


